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Bridgestone lancia il nuovo M852, un pneumatico invernale autocarro per rimorchio
disponibile nella misura 265/70 R19.5. L’azienda, presentando il nuovo modello studiato per
affrontare al meglio la stagione invernale, ne descrive la “maggiore aderenza, eccellenti
prestazioni invernali On/Off, buona resa chilometrica, resistenza all’usura irregolare e una
cintura resistente alle forature”.

Queste prestazioni sarebbero garantite dagli incavi più numerosi lungo i cordoli centrali che
aumentano l’aderenza, un’area di rinforzo compatta tra i blocchi della spalla per evitare il
fenomeno dell’usura irregolare, mentre piccoli vuoti sulla spalla evitano il consumo
canalizzato. Inoltre per l’impiego On/Off, l’M852 può contare sulla tecnologia “Stone
Ejector”, per espellere i sassi dagli incavi.

L’M852 è disponibile nella sola misura 265/70 R19.5 con un indice di carico 143/141, codice
di velocità J e la marcatura sulla spalla M+S che ne identifica l’omologazione invernale.
L’applicazione è invernale & On/Off con il posizionamento sugli assali del rimorchio, l’OTD è
pari a 14,5 mm mentre il peso dichiarato è di 42,7 kg.

La gamma Bridgestone di pneumatici invernali invernale per autocarro è composta da 5
prodotti: il nuovo M852 si affianca infatti a M788 (direzionale), W970 (trattivo), M748
(rimorchio) e M840 (direzionale-trattivo-rimorchio), declinati in 19 misure da 17.5” a 22.5” e
4 codici di velocità.
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